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2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
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V S BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StGtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1 .1 4 eingegangen am 05.05.2004 mit Schreiben vom 04.05.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 13-14 

Nein: Anspruche 1-12 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 2 

Nein: Anspruche 13-14 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-14 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Auch nach Einschrankung der Definition des Matrixmaterials in den Anspruche 1 
und 4, die auf Seite 3, Zeilen 25-27 der Beschreibung gestutzt wird, erfullen die 
Anspruche nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT. 

1a. Die Anspruche 1 bis 9 beziehen sich auf ein Verfahren, bei dem die thermische 
Vorbehandlung mit Bezug auf die Einsatztemperatur des zu herstellen Materials 
gekennzeichnet wird. Damit kann die Temperatur der thermischen Vorbehandlung 
im vorliegenden Anspruchen nicht definiert werden. Ferner werden die Art des 
Einsatzes sowohl die Zusammensetzung des Materials vor oder nach der 
Entfernung der Matrix nicht definiert. 

lb. Die beanspruchten Materialen gemaB Anspruchen 10 bis 14 werden einfach im 
Bezug auf das Herstellungsverfahren gemaB Anspruchen 1 bis 9 definiert 
(Anspruch 10). Genauere Angabe uber Zusammensetzung, PartikelgroBe und 
Hohe der Oberflache fehlen, was jede vernunftigen Vergleich mit Produkten des 
Stands derTechnik prinzipiell unmoglich macht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1 macht auch keinen Sinn. Es handelt sich laut 
der Anmeldung urn einen Test, der zur Kontrolle der thermischen Stabiiitat des mit 
einem Verfahren gemaB Anspruch 1 hergestellten Materials dienen soil. Dazu 
sollte man die ursprunlichen Eigenschaften (PartikelgroBe, Oberflache, 
Zusammensetzung) des gestesteten Materials kennen. Diese Daten sind aus den 
vorigen Anspruchen nicht zu entnehmen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 12 bezieht sich lediglich auf die spatere 
Verwendung des Materials und beinhalt kein zusatzliches Merkmal gegenuber den 
Gegenstand des Anspruchs 1 0 oder 1 1 . Dieser Anspruch sollte gestrichen 
werden. 

1c. Das Verfahren der Anspruche 1 bis 9 und damit die Produkte der Anspruche 10 
bis 14 sind durch ein erstrebtes Ergebnis und/oder mit relativen Begriffen definiert. 
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Im vorliegenden Fall fehlen den Patentanspruchen die entsprechende Klarheit, 
daG eine sinnvolle Recherche oder Prufung uber den gesamten erstrebten 
Schutzbereich unmoglich erscheint. Daher wurde die Prufung auf die 
recherchierten Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, 
gestutzt oder offenbart erscheinen. 

Deswegen wurde die relative Hohe der Temperaturen der verschiedenen 
Verfahrensstufe des Verfahren bei der Prufung wie bei der Recherche nicht 
berucksichtigt (Anspruche 1 bis 9). 

Ferner wurde der Gegenstand der Anspruche 10 bis 14 nicht gezielt recherchiert. 
Materialien mit bestimmten GroBe und Oberflache konnen inn Prinzip direkt mit 
dem Verfahren des geltenden Anspruchs 1 (ohne Sintern bei einer 
Nachbehandlung gemaB Anspruchs 11) oder indirekt mit Verfahren gemaB des in 
der Anmeldung beschriebenen Stands derTechnik mit Berucksichtigung des 
Sinterns bei einer Nachbehandlung gemaB Anspruch 1 1 hergestellt werden. Es 
ist prinzipiell nicht aus der Anmeldung zu entnehmen, wie die mil dem 
Verfahren des Anspruchs 1 hergestellten Wiaterialien von bekannten 
Materialien des Stands der Technik zu unterscheiden sind. 

2. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: Applied Catalysis A: General, Elsevier Science, Amsterdam, N I (09-03- 

2001), 210(1-2), 287-300 
D2: Microporous And Mesoporous Materials, Elsevier Science Publishing, 

New York, Us (01-1 1-2001), 48(1-3), 89-94 
D3: Chemistry Of Materials, American Chemical Society, Washington, Us 

(01-02-2001), 13(2), 607-612 
D4: EP-A-0552133 
D5: DE-A-1792188 
D6: EP-A-0685435 

und auf das zusatzlichen Dokument: 

D7: Catalysis Today, Elsevier Science B.V. (1998), 43, 79-88. 
(Kopie beigefugt). 

3. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) bis (3) 
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PCT, weil der Gegenstand der Anspruche 1 bis 14 weder im Sinne von Artikel 
33(2) PCT neu ist noch auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 
33(3) PCT beruht. 

4. D1 offenbart ein Verfahren gemaB Anspruchen 1 bis 9 (Siehe Seiten 295 und 
296). Es entsteht durch Verbrennung und/oder Kalzinierung der Cellulose eine 
Matrix aus Kohlenstoff die danach kalziniert wird. Die Bildung von Kohlenstoff 
f indet statt bei einer Temperatur von 1 208°C in einer Stickstoffatmosphar. Das 
gebildete Zwischenprodukt wird zwei mal kalzinierte, zuerst bei 600°C und danach 
bei 1 050°C. Der zweite Kalzinierungsschritt entspricht der thermische 
Vorbehandlung des beanspruchten Verfahrens. 

Kohlenstoff vermeidet das Sintern der hergestellten Partikel. 

Die Offenbarung von D2, in besonders Tabelle 2, ist nicht an Aluminiumoxid 
eingeschrankt. 

Die Materialen von D1 werden bei einer Temperatur von mehr als 1000°C 
thermisch behandelt. Auch wenn D1 kein expliziten Hinweis auf eine 
Einsatztemperaturzu finden ist, die Temperatur der thermische Behandlung ist in 
D1 hoch genug, daB es in der Tat immer so sein sollte. Laut der Erwiderung von 
04.05.2004 liegen die Arbeitstemperaturen fur die vorgesehenen 
Kraftfahrzeuganwendung der Anmeldung zwischen 300 und 600°C. 

Im Hinblick auf die Oberflachenwerte, die fur verschiedene Materialien angegeben 
sind, und die Anwendung als Trager fur Katalysatoren ist der Gegenstand der 
Anspruche 10 und 11 gegenuber D1 nicht neu. 

Die abhangigen Anspruche 13 und 14 enthalten keine Merkmale, die in Kombina- 
tion mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. Die 
Reduktionstuffe ist in diesem technischen Gebiet herkommlich (Siehe u.a. D4 
(Anspruch 3) und D5 (Seite 4, Zeilen 29-31)). 

5. D2 und D3 offenbaren ein Verfahren gemaB Anspruchen 1 bis 3, 8 und 9 der 
Anmeldung. Die Matrix aus Kieselsaure und Quarz entsteht durch Umwandlung 
(Kollapse) der ursprunglich eingesetzten Zeolithen und wird nach einer 
thermischen Behandlung chemisch entfernt. Das Aufheizen auf 1000°C vor 
Entfernung der Matrix zur Hersteliung eines Diffraktionsspektrums entspricht eine 
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thermischen Behandlung. Die thermische Stabilitat ist hoch. Oberflachen gemaB 
Anspruch 1 der Anmeldung sind offenbart (Seite 91, rechte Spate, letztzen vier 
Zeilen). Die Anwendung als Trager fur Katalysatoren wird erwahnt. 

Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 3 und 8 bis 1 1 ist nicht neu im Hinblick auf 
D2 oder D3. Der Gegenstand der Anspruche 13 und 14 beruht nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit gegenuber D2 oder D3 (Grunde, siehe D1). 

6. D4 bis D6 offenbaren Verfahren, die sich vom Verfahren der Anmeldung 
unterscheiden, weil keine thermische Vorbehandlung durchgefuhrt wird. 

Die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der beanspruchten Materialien 
(Anspruche 10 bis 14) sind nicht einfach durch die mogliche Neuheit und 
erfinderische Tatigkeit ihrer Herstellungsverfahren gegeben. Der Anmelder sollte 
die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der beanspruchten Materialen 
gegenuber den in den Dokumenten beschriebenen Produkten begrunden. 

Die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der Materialien gema3 Anspruchen 10 
bis 14 gegenuber den Produkten von D4 (Beispiele II-V) und D6 (Beispiel 1) 
konnen zur Zeit nicht anerkannt werden. Das gleiche gilt gegenuber ahnlichen 
Produkten, die mit anderen Verfahren erhalten wurden, u.a. D7 (Tabellen 1 und 
2). 

7. Die mit Schreiben vom 16.01 .2004 und 04.05.2004 eingereichten Argumente 
wurden berucksichtigt, aber sie konnten in keiner Weise uberzeugen. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Materials mit bei hoher Einsatztemperatur hoher 
spezifischer Oberflache, wobei das Material, eingebettet in eine Matrix ausgewahlt aus 
feinteiligen Kohlenstoff materialien und/oder Kieselgelen, vorzugsweise durch 
thermische Vorbehandlung erzeugt und die Matrix anschlieBend entfernt wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass die thermische Vorbehandlung ein Aufheizen auf eine 
Temperatur umfasst, die uber der Einsatztemperatur liegt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die GroBe der hergestellten Materialpartikel durch 
die Matrix nach oben begrenzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Aufheiztemperatur mehr als 100 °C uber 
der Einsatztemperatur liegt. 

4. Verfahren nach Anspruchen 1 bis 3, wobei die Matrix aus feinteiligem Kohlenstoff 
ausgewahlt ist aus Aktivkohle und geordneten Kohlenstoff en. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die thermische Vorbehandlung unter Schutzgas 
erfolgt und die Kohlenstoffmatrix nach der thermischen Vorbehandlung bei niedrigerer 
Temperatur durch eine reaktive Gasatmosphare entfernt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die reaktive Gasatmosphare Sauerstoff enthalt. 

7. Verfahren nach den AnsprOchen 1-6, wobei es sich beim Material urn Oxid handelt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Oxid einen Schmelzpunkt^berhalb von 1500°C- 
besitzt. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, wobei es sich beim Oxid urn ein Oxid der Elemente Be, 
Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Ga, Si, Mg, Ca, Sc, Y, La, Ti, Zr, Hf, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, U, Th 
oder der Lanthanide oder urn eine Mischung solcher Oxide handelt. 

10. Materialien mit bei hoher Einsatztemperatur hoher spezifischer Oberflache, das 
dadurch erhaitlich ist, dass das Material, eingebettet in eine Matrix ausgewahlt aus 
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feinteiligen Kohlenstoffmaterialien und/oder Kieselgelen, vorzugsweise durch 
thermische Vorbehandlung erzeugt und die Matrix anschlieBend entfernt wird, wobei die 
thermische Vorbehandlung ein Aufheizen auf eine Temperatur umfasst, die Ciber der 
Einsatztemperatur liegt. 

5 

11. Materialien nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach thermischer 
Behandlung in Lufl bei 1000°C uber einen Zeitraum von 3h noch eine spezifische 
Oberflache von mindestens 10 m 2 /g, insbesondere mindestens 50 m 2 /g aufweisen. 

10 12. Materialien nach einem der Anspruche 10 Oder 11, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
als Tragerkatalysatoren eingesetzt werden. 

13. Materialien nach einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB sie eine 
oxidische Komponente und eine Metallkomponente enthalten, wobei die Partikel der 
15 Metallkomponente in der Mehrheit GroBen unter 20 nm aufweisen und die Metall- 

komponente gegebenenfalls noch durch einen Reduktionsschritt aus oxidischen 
Partikeln der entsprechenden GroBen erhalten werden kann. 
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14. Materialien nach einem der Anspruche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
Partikel der Metallkomponente in der Mehrheit GroBen unter 5 nm aufweisen, 
insbesondere unter 2 nm aufweisen. 



